
Yağmurlama Sistemi

İLGİLİ MAKAMA

İzmir İli ..........           İlçesi, ....................        Mahallesi,   ..................       Sokak No:....
adresindeki    ...............                           unvanlı işletmedeki yangın su deposu hidrolik hesabı
tarafımca yapılmış olup ........ metreküp (ton) olarak hesaplanmıştır. Su deposu ve su deposundan
beslenen 1 asil,  1 yedek,  1  jokey yangın pompaları,  Binaların Yangından Korunması  Hakkında
Yönetmelik madde 90, 91, 92, 93, 96 ve ilgili yağmurlama sisteminin TS EN 12259'a uygun sistem
elemanları, TS EN 12845' e uygun sistem tasarımı tarafımca tasarlanıp yerinde çalışır durumda tesis
edilmiştir.      TARİH (gün/ay/yıl)

AD SOYAD 
UNVAN (Makina Müh.)
İMZA
ODA SİCİL NO
DİPLOMA FOTOKOPİSİ

NOT:  Yakıtlı  yedek  pompa  kullanılıyorsa  otomatik  devreye  girmeli,  3'lü  elektrikli  pompa  seti
jeneratörle  destekleniyorsa  jeneratör  otomatik  olarak  devreye  girmelidir.  Elektrik  kesintilerinde
pompa sisteminin otomatik olarak desteklendiğine ve çalışır durumda olduğuna dair teknik personel
onaylı (Makina Mühendisi veya Tekniker) yazı alınmalı.


